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1.機械名称：卓上内外面 1 軸研磨機 

 

2.機械概要：本機は、手動にて研磨治具を装着し起動ﾎﾞﾀﾝにて主軸回転・針軸回転 

・揺動角度振りの一連の作業を半自動で行う装置である。 

 

3.加工仕様：加工対象物：打ち合わせとする 

研磨治具：外面用治具(ＮＳＫ特殊冶具) 

内面用治具(ＮＳＫ特殊冶具) 

 

4.ｻｲｸﾙﾀｲﾑ：研磨時間（作業者タイマー設定）にて設定しワークにより変動します。 

 

5.装置構成：①主軸（手動旋回式）(手動高さ調整) （回転速度はボリューム調整） 

（オプションにて変速をタイマー及びボリュームにて設定可） 

 主軸は中空になっており水や温水を通し特殊治具で洗浄が行える。 

②針軸(手動高さ調整)（回転速度はボリューム調整） 

（オプションにて変速をタイマー及びボリュームにて設定可） 

針軸は中空になっており真空でワーク吸引出来ます。 

③揺動軸（揺動速度はボリューム調整）（揺動角度は手動調整） 

（オプションにて変速をタイマー及びボリュームにて設定可） 

④機電一体型 

 

6.外観寸法：装置縦方向 約５００mm 

装置横方向 約３００mm 

装置奥方向 約３８０mm 

 

機械重量 約２０ｋｇ 
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 ７機械仕様 

ＮＯ 主要ﾕﾆｯﾄ 構成ﾕﾆｯﾄ/主要項目     内                        容  備      考 

１ 

 

主軸 

 

 

仕様 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ：                 深溝玉軸受 

駆動方法：                   ﾍﾞﾙﾄ 

ﾌﾟｰﾘ比：                    １：１ 

最高回転数：        １４００(rpm) 

主軸回転方向：     正転・逆転可 

主軸回転数：     ボリューム設定 

（オプションで一速・二速の変速可） 

 

ﾓｰﾀｰ 

（各軸に取付け） 

ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ ４Ｗ ＡＣ１００Ｖ 

回転数範囲：  ９０～１４００(rpm)  

ｵﾘｴﾝﾀﾙ製 

２ 主軸旋回 仕様 旋回角度：         ０～１５° 

調整方法：                   手動 

高さ調整方法：         手動 

 

 

３ 

 

針軸 仕様 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ：                 深溝玉軸受 

駆動方法：                   ﾍﾞﾙﾄ 

ﾌﾟｰﾘ比：                    １：１ 

最高回転数：        １４００(rpm) 

主軸回転数：     ボリューム設定 

（オプションで一速・二速の変速可） 

 

ﾓｰﾀｰ 

（各軸に取付け） 

ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ ４Ｗ ＡＣ１００Ｖ 

回転数範囲：  ９０～１４００(rpm)  

ｵﾘｴﾝﾀﾙ製 

４ 

 

 

 

 

 

揺動軸 

 

 

 

 

仕様 移動量：    －１５°⇔０度⇔＋１５° 

駆動方法：    ｸﾗﾝｸ軸(角度調整は手動) 

揺動スピード：    ボリューム設定 

（オプションで一速・二速の変速可） 

 

ﾓｰﾀｰ 

（5軸を動かす） 

ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀ 60Ｗ ＡＣ１００Ｖ 

ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ ｷﾞﾔ比：             １：３６ 

ｵﾘｴﾝﾀﾙ製 

５ 制御装置 制御装置 形    式：               リレー回路 ｵﾑﾛﾝ製 

６ 装備品 特殊内面冶具 

特殊外面時具 

主軸特殊チャック 

荷重用オモリ 

特殊   標準 

特殊   標準 

特殊   標準 

種類は打ち合わせにて決定します 

自社製 

自社製 

自社製 

７ その他 機械脚 

ﾄﾞﾚﾝ口 

真空 

 

前面カバー 

形    式：                   ｺﾞﾑ脚 

ﾎｰｽ及び回収箱はお客様ご用意願います 

針軸の付近に真空スイッチ及び 

真空レギュレータ取り付け 

手前側に開放できます 

 

 

注1、 主軸ﾃｰﾊﾟｰ角度・針軸先端形状は、両社打合せにて決定します。 

注2、 外面研磨時のワーク固定は、両社打合せにて決定します。 
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8.電源：単相  ＡＣ１００Ｖ  ５０/６０Ｈｚ 

 

9.使用電力：３５０Ｗ 

 

10.塗装色：標準色(ﾏﾝｾﾙ２.５Ｙ９／１) 

 

11.御支給品 ：外面・内面用ﾚﾝｽﾞ・内面研磨用ﾜｰｸ取付特殊ﾊﾟｯﾄ(ｶﾞｲﾄﾞ付) 

研磨剤・研磨布等 

 

12.その他 

提出書類：機械取扱説明書、機械組立図、電気図面、消耗品ﾘｽﾄ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ表 ・・ 各１部  

機械納品時 


